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Frequenzbereich 41 Hz – 35.000 Hz 40 Hz – 35.000 Hz 47 Hz – 35.000 Hz

Nominalimpedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

�*�R�U�÷���S�I�Q�N�H�M�P�J�N�Y 85 dB 86 dB 85 dB

Übergangsfrequenzen 260 / 1800 Hz 220 / 1800 Hz 240 / 1800 Hz

�2�F�]�����'�J�Q�F�X�Y�G�F�W�P�J�N�Y 140 Watt 140 Watt 140 Watt

Hochtöner 25 mm Gewebekalotte 25 mm Gewebekalotte 25 mm Gewebekalotte

Mitteltöner 100 mm Aluminium 100 mm Aluminium 100 mm Aluminium

Tieftöner 165 mm Aluminium ���]�����������R�R���&�Q�Z�R�N�S�N�Z�R ���]�����������R�R���&�Q�Z�R�N�S�N�Z�R

Gehäusematerial MDF (CARB2 Standard) MDF (CARB2 Standard) MDF (CARB2 Standard)

Farbausführungen Weiß Matt 
mit Eiche Seitenteilen
oder
Schwarz Matt 
mit Walnuss Seitenteilen

Weiß Matt 
mit Eiche Seitenteilen
oder
Schwarz Matt 
mit Walnuss Seitenteilen

Weiß Matt 
mit Eiche Seitenteilen
oder
Schwarz Matt 
mit Walnuss Seitenteilen

�'�F�X�X�W�J�ø���J�]�W�T�M�W�J Beidseitig verrundet Beidseitig verrundet Beidseitig verrundet

Anschlussklemmen 5-Wege, Bi-Wiring 5-Wege, Bi-Wiring 5-Wege, Bi-Wiring
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Inkl. Abdeckrahmen
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Inkl. Abdeckrahmen
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Inkl. Abdeckrahmen
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